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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: “ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) ДОЛНИ ЧИФЛИК – СТАРО ОРЯХОВО”;


Настоящата техническа спецификация за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработи на основание чл. 48, ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 1 от ЗОП  и §2, т. 54, б „б“ от ДР  на Закона за обществените поръчки.  
Обект на обществената поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

1.1 ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

	Име:

	ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

	Адрес:

	ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ПЛ. „ТИЧА” №1

	Телефон:

	0887690669

	Факс:

	051423444

	Ел. поща:

	obst_dchiflik.opip@mail.bg

	Лице за контакт:
	Катерина Костова




1.2 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

	Област:

	ДОЛНИ ЧИФЛИК


	Община: 

	ВАРНА

	Населено място:

	ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК




2.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
[bookmark: _GoBack] Предмет на обществената поръчка: “Изготвяне на инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик – Старо Оряхово”, включващ:

· Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането й в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
· Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” за Обект Изграждане на ПСОВ – Долни чифлик – Старо Оряхово съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
· Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;

2.2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
	Избраният в разработения по проект „Подпомагане регионалното инвестиционнo планиране на отрасъл ВиК“ РПИП за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ООД, гр. Варна, вариант за технологично пречистване на отпадъчните води предвижда следното:
Пречистване на отпадъчните води с активна утайка в биобасейни с отстраняване на въглеродната замърсеност и стабилизация на утайката в аеробен стабилизатор. Механично обезводняване на стабилизираната утайка. 
Принцип на действие 
1. МЕХАНИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ
При механичното пречистване са използвани процесите прецеждане и улавяне на пясъка. При него се отстраняват грубо дисперсните и минерални вещества. Замърсителите се отстраняват с комбинирано съоръжение за механично пречистване, монтирано в технологична сграда. 
Комбинираното съоръжение се състои от фина решетка, пясъкозадържател, устройство за улавяне на пясъка, класификатор за пясък, аерационна система и мазниноуловител. За обслужване на аерационната състема се използва компресор, който е в комплект със съоръжението. Отпадъците от решетката се изнасят чрез шнек, с което се обезводнява и компактира с до 40% съдържанието на СВ. Отцедената вода се връща отново в потока. Чрез компактиращият шнек отделеният отпадък се редуцира значително по отношение на обем - с около 60 %, а по отношение на теглото - с около 50 % . По този начин се пестят разходи за допълнителна обработка за други съоръжения, за съхранение и извозване, както и инвестиция за изграждане на по-голяма сграда. Отстраненият пясък от пясъкозадържателя се обезводнява и се изнася също с шнек. Аерацията и мазниноуловителят са допълнителни приспособления, целящи подобряване на общото функциониране на ПСОВ. 
Отделените отпадъци след механичното пречистване се обработват с хидратна вар и се събират в контейнери, след което се отстраняват от площадката на ПСОВ. Обработката с хидратна вар е необходима за предотвратяване на миризми и стабилизация на отпадъците.

2. БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ 
Биобасейн с продължителна аерация 
При този процес преобладава самоокислението на активната утайка и процесът е с голяма продължителност – над 10h. Излишната утайка е малко, тя е практически стабилизирана и може направо да се обезводнява. Предвиден е вторичен утаител, чрез който се постига по-висок ефект на пречистване - до 98%. 
Същественото е, че аеробни микроорганизми. Тези микроорганизми чрез аеробни и анаеробни биохимични процеси минерализират органичните замърсители. 
Протичането на процеса става в аеробни условия, осигурени от кислорода, внасян чрез повърхностни аератори.
В този вариант разграждането на органичната материя в обработваната вода е непълно и отделената утайка трябва да се обработва допълнително, за да се минерализира преди обезводняването ѝ. Процесът се извършва в аеробен стабилизатор за утайка. 
Вторичен утаител 
След биобасейна пречистената вода преминава към вторичен утаител, където под действието на силите на гравитацията, флокулите на активната утайка и другите частици, съдържащи се в отпадъчните води, се утаяват на дъното му, а в горната част се образува слой избистрена вода. 
Избистрената вода се отделя гравитачно към блок съоръжение, а утаената активна утайка, с помощта на хидростатичен напор, постъпва в шахта за РАУ и ИАУ. 
Основната част от активната утайка чрез помпа рециркулира в биобасейна, а останалата част формира т.нар. излишна активна утайка, която се отделя от системата към съоръжение за уплътняване и обезводняване (утайкоуплътнител).

3. ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ и ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИТЕ
Основната част от замърсителите в резултат от процесите на обработка на водата с цел пречистването ѝ до необходимата степен, се отделя под формата на утайки. 
В конкретния случай третирането на утайките включва: уплътняване, кондициониране и механично обезводняване. 
Излишните утайки след ВУ, под хидростатичен напор се изваждат към помпена шахта за РАУ и ИАУ. 
РАУ се връща на входа на биобасейна, а излишната утайка се препомпва към утайкоуплътнител.
Уплътнителят се предвижда, за да може да се намали влажността на ИАУ, като по този начин обемът на утайките за обезводняване е по-малък. Прехвърлена в утайкоуплътнителя, утайката остава продължително време в покой, при което продължава нейното уплътняване до влажност 98%. Отделената утайкова вода се връща на вход ПСОВ. 
Уплътнените вече утайки се подават към преходен съд за смесване на утайката с реагенти. Преходният съд е окомплектован с миксер и необходимите Комплект контролно измервателни прибори. Миксерът хомогенизира утайката и реагентите до получаване на флокули. Кондиционираната утайка чрез помпа се подава към инсталация за механично обезводняване. 

4. Основни технологични параметри на съоръженията 
4.1. Биобасейн

[image: C:\Users\PC1\Desktop\Untitled.png]

4.2. Вторичен утаител

[image: C:\Users\PC1\Desktop\Untitled.png]
4.3. Аеробен стабилизатор 
Отделената в пречиствателния процес излишна активна утайка се стабилизира в аеробен стабилизатор. Оборудван е с повърхностни аератори и потопяеми помпи за изваждане на стабилизираната утайка към утайкоуплътнител. Стабилизираната утайка не отделя миризми и вредности.

	М-маса утайка от ББ
	kg TS/d
	633.00

	
	t/d
	0.63

	Влажност на утайката постъпваща в стабилизатор 
	%
	99.20

	Концентрация на утайката на вход АС
	g/I
	8.00

	Сухо вещество в утайката на вход АС
	t/m3
	0.0080

	Обем на утайката за стабилизиране 
	m3/d
	79.13

	Органично вещество в утайката 
	kgTS/d
	411.45

	 
	%
	65

	Неорганично сухо вещество в утайката
	kgTS/d
	221.55

	 
	%
	35

	Ефект на разграждане 
	%
	30

	Стабилизирана утайка 
	kgTS/d
	288.02

	Общо стабилизирано сухо вещество 
	kgTS/d
	509.57

	Престой в АС
	дни
	8.00

	Обем на АС
	м3
	633.00

	Приет брой 
	Бр.
	2.00

	Размери на 1 бр
	B
	7.00

	 
	L
	10.00

	 
	H
	4.55

	ПЛОЩ
	 
	140.00

	Действителен обем 
	V
	637.00

	Действителен времепрестой 
	дни
	8.05

	Разход на O2 (1 да 2 kg O2 за 1 м3 от Vстабилизатор)
	kgO2/m3
	1.00

	Необходимо количество O2
	kgO2/d
	637.00

	
	kgO2/h
	26.54



5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
За правилната експлоатация на пречиствателната станция се предвижда изграждане на площадков водопровод за питейни и противопожарни нужди, площадкова канализация, технически водопровод от пречистена вода, площадков път, паркинг, озеленяване и благоустрояване. Пречиствателната станция се огражда с трайна ограда с височина 2.50 м. и входна врата. 
На територията на площадката е предвиден площадков път, за обслужването на необходимите съоръжения и сгради. Предвидена е асфалтирана площадка за паркинг на автомобили . 
Достъпът до всички съоръжения е подсигурен от тротоарни връзки между тях.
5.1.  Аварийна площадка за кек 
На площадкате е предвидено изграждане на аварийна площадка за временно съхранение на обеводнени утайки (кек). Желателно е съхранението да става в контейнери, което ще улесни извозването и ще се спестят разходи за разтоварване и натоварване. 
5.2.  Водомерна шахта 
В нея се монтира водомерен възел DN 90, за отчитане на водопотреблението на площадката. До нея водата достига по тръба DN90 по довеждащ водопровод.
5.3. Трафопост 
Предвижда се изграждане на нов трафопост 20/0,4 kW, с необходимата мощност. Ще се расположи на територията на площадката за ПСОВ и ще се подсигури достъп до него. Необходимо е преносно напрежение 20 kW, 50Hz.Меренето на ел. енергия ще се осъществи в трафопоста. Резервното ел. захранване се предвижда да бъде подсигурено от дизелгенератор с АВР, разположен в непосредствена близост до трафопоста Капацитетът му е достатъчен за обслужване на всички работни машини, необходим за нуждите на технологичният процес (тези който участват пряко в технологичният процес на пречистване и е необходимо да работят, за да не бъде нарушен пречиствателният ефект на ПСОВ). Капацитет на собственият резервоар за гориво на генератора се предвижда да бъде минимум за 8 часа непрекъсната работа. 
5.4. Ограда на площадката на ПСОВ 
Оградата на ПСОВ е предвидена от метална мрежа и колове. При входа на площадката са предвидени няколко метра тухлена зидария, за която е закрепена метална врата с ел. управление. Оградата се изпълнява върху ивичен фундамент. 
5.5.  Озеленяване 
Свободната площ около съоръженията е предвидено да се озелени с декоративни храсти и затревяване. Затревяване и залесяване е предвидено и по откосите на площадката. Около площадката се устройва залесителен пояс.


2.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СХЕМА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ

Избраният вариант предвижда изграждане на нова ПСОВ, в която ще се пречистват отпадъчните води от Старо Оряхово и Долни Чифлик. Станцията ще се изгради на нова площадка, за която вече има отреден имот със стар №000671, нов идентификатор № 21912.111.671  с площ 14,886 за  ПСОВ Долни Чифлик (8 603 Е.Ж.)

2.4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО
Изпълнителят следва да представи инвестиционен проект във фаза „Технически проект” при съобразяване с данните в т.2.2 от настоящата спецификация. 
Изпълнителят е отговорен за изготвените от него проекти.
С изработката на проекта следва да се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, за доставка и монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта, както и да се осигури съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.
В случай на необходимост от преработка на проекта, необходима за съгласуване от експлоатационно дружество/съгласувателна инстанция и/или за издаването на доклад за оценка на съответствието, същата е отговорност на Изпълнителя и цената на преработката се счита за включена в предложената цена.
Изпълнителят следва да извърши проектирането, отчитайки идентифицираните нужди, в т.ч. по отношение на параметрите на вход и изход на ПСОВ. За параметрите на изход ПСОВ има издадено Разрешително за заустване от БДЧР – Приложение № 2 към настоящата спецификация
Изготвяйки проекта, Изпълнителят следва да определи и прецизира конкретните параметри по технологията на пречистване и изпълнението на отделните сгради, съоръжения и елементи на технологичното оборудване. 
Изпълнителят следва да предложи проект с ефективни и устойчиви технически решения, прилагайки най-добрата инженерна практика. 
Изпълнителят има свободата да предлага решения на проекта дотолкова, доколкото те съответстват с изисквания в т.2.2 от настоящата спецификация.
Проектът следва да  предвиди улеснена експлоатация, мониторинг, инспекция, почистване, поддръжка и поправка на съоръженията, да се гарантира задоволителна работа при всякакви условия и да осигури надеждна работа в рамките на жизнения цикъл на съоръженията.
Пречиствателната станция следва да бъде проектирана и изпълнена така, че да покрие гаранциите на проекта и да бъде в съответствие с всички прилагани съвременни методи. 

Следните аспекти следва да се гарантират:

· Местните климатични условия;
· Продължителност на експлоатацията и минимален проектен срок на годност;
· Защита на почвата под съоръженията;
· Водни нива в съществуващите съоръжения, които се запазват;
· Гъвкавост при работа с вариращи водни количества и режими на натоварване;
· Лесна експлоатацията и поддръжката на станцията;
· Дублиране или бай-пасиране на отделните стъпала на пречистване, така че в извънредни ситуации да може да се изолират дадени съоръжения за поддръжка или ремонт; ПСОВ следва да бъде проектирана и построена така, че индивидуални елементи да могат да бъдат изолирани от процеса на работещата ПСОВ, без това да се отрази на общата експлоатация на станцията;
· Възможност станцията да поеме увеличени дебити и товари;
· Съображения за безопасност при строителството на съоръженията;
· Съображения за безопасност при експлоатацията и поддръжката на станцията;
· Безопасност на площадката;
· Екологични аспекти;
· 24 часово управление и работа на станцията, без прекъсване;
· Достъп за хора с увреждания до административната сграда;
· Ефективна консумация на електроенергията и минимални оперативни разходи. 

Пречиствателната станцията следва да се проектира и изпълни за продължителна  и надеждна експлоатация, при режим на работа 24 часа непрекъсната работа, при минимална поддръжка.
Работните елементи следва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да се предотврати прегряване, навлажняване, корозия, влизане на насекоми и вредители, прах и замърсяване, както и да се намали риска и вредата от евентуално възникнал пожар. Пречиствателната станцията следва да работи без прекомерни вибрации и елементите следва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да издържат максимални натоварвания при най-неблагоприятни условия.
Пречиствателната станцията следва да се проектира така, че при нормална експлоатация, интензивността на произведения шум в работната среда да не бъде опасен за здравето на персонала, да не предизвиква смущения и вредни въздействия от шум извън границата на площадката.
Пречиствателната станция следва да се проектира и изгради така, че при нормална експлоатация, да се елиминират или редуцират миризмите до предписаните от хигиенните норми стойности.  
Проектираната и построена пречиствателната станция не следва да има съоръжения или елементи от тях , които да представляват опасност за поддържащия персонал, посетителите или други лица, които имат достъп до нея.
Всички машини с въртящи се части следва да бъдат доставени и монтирани със защитни елементи на въртящите се части, които по време на работа не следва да могат да се демонтират. Следва да бъдат осигурени подходящи индивидуални защитни средства, които да предотвратят случаен контакт с опасни машинни и механизми, горещи повърхности, части под напрежение, химикали  и други опасни елементи.
[bookmark: _Toc57561202][bookmark: _Toc57641059][bookmark: _Toc57696903][bookmark: _Toc172971762]Техническият проект следва да включват всички чертежи и сметки, необходими за изпълнение на строителните работи. 
[bookmark: _Toc228778332]Проектът се предава във вид и екземпляри съгласно договора.
Навсякъде в настоящите Изисквания и в документацията за участие, където се цитират конкретни стандарти, следва да използва цитираният или еквивалентен стандарт.  
Техническият проект следва да бъде изготвен в пълно съответствие с Наредба No4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, без текстовете по-долу да се приемат за изчерпателни.

Проектът съдържа минимум:
· Чертежи, въз основа на които се изпълняват строително монтажните работи в следните препоръчителни мащаби:
    		-  ситуационно решение в М 1:500 или 1:1000;
   		 - разпределения, разрези, фасади в М 1:50 или М 1:100;
   		 - други чертежи-в подходящ мащаб в зависимост от вида и спецификата на обекта;
· Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;
· Изчисления, обосноваващи проектните решения;
· Количествена сметка;

Част Технологична
Част Технологична на проекта конкретизира и прецизира технологичните решения.
Част Технологична се представя в технически чертежи и детайли на предлаганите решения.
В част Технологична на техническия проект се изработват машинно конструктивни чертежи и нестандартни и некаталогизирани елементи, които се оформят в самостоятелен раздел машинно конструктивно и нестандартно оборудване.
Част Технологична се придружава от обяснителна записка.

Част Архитектурна
Част Архитектурна на Техническия проект се представя в следните чертежи:
· Ситуационно решение, изработено върху основа от кадастрална карта (кадастрален план) или от действащия подробен устройствен план, в което се посочват точното местоположение на обекта и постигнатите показатели на застрояване;
· Разпределения на всички етажи и план на покривните линии, изясняващи параметрите на всички помещения и на отворите в тях, предвидените материали или минималните изисквания към тях, за обработката на стени, подове, тавани, стълбища и други части на сградата;
· Фасадни изображения, изясняващи външното оформяне на обемите, употребените материали и тяхната обработка;
· Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата, вертикалната комуникация в сградата, наклоните на покривните равнини, изолациите, подовите конструкции и настилки;
Част Архитектурна на проекта се придружава от обяснителна записка, изработена съгласно изискванията на чл. 30 от Наредба No4/21.05.2001год.
С изчисленията на част архитектурна се доказва осигуряването на изискванията по чл.169 от ЗУТ.
Към изчисленията по част Архитектурна се прилагат количествени сметки за видове архитектурно строителни работи по уедрени показатели и стойностна сметка.

Част Конструктивна
Чертежите на част Конструктивна се разработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.
Част Конструктивна на проекта се представя с чертежи, които отговарят на нормативните технически изисквания и специфичните особености на избраната строителна система и включват:
· план на основите с привързване към съществуващия терен;
· кофражни планове при монолитни стоманобетонови конструкции с означени отвори за преминаване на елементи от сградните инсталации и за монтажа на машините и съоръженията, както и означени маста на всички закладни части;
· армировъчни планове за изпълнението на монолитните стоманобетонни конструкции;
· монтажни планове с пълна спецификация на монтажните елементи;
· детайли за монтаж на сглобяеми елементи и на закладни части към носещите конструкции по сечения и марки;
· конструктивно-монтажни чертежи, по преценка на изпълнителя;
· конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолации, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;
· конструктивни детайли за осъществяване на връзката между елементи на техническата инфраструктура и инсталациите с елементите на строителната конструкция;
· конструктивно –монтажни детайли;
· специфични детайли на елементите на строителната конструкция;
· други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;
· спецификации на материалите, изделията и готовите стоманобетонни елементи;
Част конструктивна на проекта се придружава с обяснителна записка, която съдържа:
· необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част конструктивна;
· специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида на носещата конструкция;
· данните за геоложките, хидрогеоложките и други проучвания и за сеизмичността на района на обекта;
· допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;
· съображения и обосновка на приетото решение за фундиране в съответствие с конкретните геоложки, хидрогеоложки и други условия;
· описание на допълнителните мероприятия, които се налагат от конкретните теренни и хидрогеоложки условия;
· обосновка и описание на приетата строителна система и конструктивни решения;
· описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;
· данни за техническите характеристики на използваните материали;
· описание на техническите условия за монтажа на сглобяемите строителни конструкции;
· предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се предвиждат;
· специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на възприетите конструктивни решения.
Изчисленията към част конструктивна включват статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи.
Към част конструктивна на техническия проект се изработват количествено стойностни сметки.  

Част Електрическа 
Част електрическа следва да включва електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации.
Тази част на проекта се отнася за реконструкция и/или изграждане на нови помпени станции, за ел. захранване на оборудване и др. ако е приложимо.
По преценка на изпълнителя част електро може да се изработи и към други части или компоненти на проекта, за които тя се отнася.
Чертежите на част Електрическа следва да включват:
· структурни схеми на външните и вътрешни площадкови мрежи и съоръжения;
· еднолинейни схеми на разпределителните табла и устройства и схеми на запълване на трафопостовете и подстанциите;
· схеми на разположение с нанесени върху тях:
точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с данни за параметрите им;
места на машини, съоръжения, табла, разпределители, апарати и потребители с посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните светлотехнически показатели);
изводи и токови кръгове към разпределителни табла с изчислителни параметри с товари, номинални пускови токове и защита срещу свръхтокове;
трасета на линиите между разпределителните устройства;
схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете на сградите;
· принципни схеми за автоматично регулиране на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби –когато не се предвижда самостоятелна част автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;
· монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение на електромонтажните работи;
Обяснителна записка на част Електрическа, включваща:
· описание на възприетите технически решения;
· описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията;
· изходните данни за изработване на проекта;
· данни за електрическите съоръжения в разпределителните уредби, трафопостове, електроснабдителните и преобразувателните станции, тяхното оразмеряване и организация за измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;
· данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура, осветителни тела, проводници, кабели, технология на изпълнение, включително на електрическите линии за управление и контрол на санитарно-техническите уредби и други технологични процеси);
· данни за слаботоковите инсталации с обосновка за необходимостта от тях за правилното функциониране в съответствие с нормативните изисквания, организацията на информационните пунктове, проводниковите връзки и съвместимостта им с останалите инсталации и технологията на изпълнение;
· данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток-видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им, конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение;
В изчисленията към част Електрическа следва да бъдат включени:
· крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници, осветителни тела, отразени в подходящ вид-описателно, таблично или към графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни решения съобразно нормите за проектиране и техническите спецификации;
· количествено стойностни сметки по видове СМР на част електрическа;
· спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи, инсталации и уредби-когато същите не са отразени в съответните чертежи;

Част Водоснабдяване и канализация
Част Водоснабдяване и канализация на проекта да се изработи като два отделни компонента –за водопроводната и канализационната система.
В общ вид чертежите на част Водоснабдяване и канализация на проекта следва да включват:
· ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на съществуващите и проектираните водопроводни и канализационни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти с означена кота капак и кота дъно на шахтите, както и котите на дъното на включванията на шахтите, водни количества, напори, съоръжения;
· надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините на водопроводните и канализационни клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните/ревизионните шахти, на всички отклонения с номер на клона, означение на наклон, диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;
· разрези с нанесени тръбни мрежи и характерни коти, с посочване вида на укрепване на местата, където това е необходимо;
· монтажни планове на водопроводните мрежи, с нанесени номера на кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете, с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;
· детайли на съоръжения към водоснабдителните и канализационни мрежи или на техните нестандартни елементи – по преценка на изпълнителя.
· детайли на нестандартни елементи от мрежите и на местата, в които те се пресичат с други подземни проводи и съоръжения;
· машинно-конструктивни чертежи за сложни възли и елементи на помпените станции –при необходимост;
В чертежите за водопроводните и канализационни мрежи да се включат данни за оразмерителните водни количества и скорости, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури,хоризонтални и вертикални разстояния да пресечните точки с други подземни проводи и съоръжения, дължините на участъците и вида на тръбите и арматурите.

Обяснителната записка на част Водоснабдяване и канализация включва:
· изходни данни и общите изисквания на заданието за проектиране;
· данни за:
1. източника на водоснабдяване и начина на отвеждане на отпадъчните води;
2. геоложката и хидроложката характеристика на района (ако са необходими), включително специфичните изисквания към съоръженията във връзка с особеностите на терена(льосови почви, замръзвания, земетръс, свлачищни явления и др.);
· обосновка за необходимостта от повишаване на напора/ ако е приложимо/;
· данни за водопроводната мрежа с обосновка за:
1. избора на съоръжения към водопроводната мрежа;
2. начина на оразмеряване на мрежата и крайните резултати от изчисленията;
· данни за канализационната мрежа с обосновка за:
1. начина на отвеждане на отпадъчните води;
2. оразмеряване на канализационната мрежа;
3. избора на съоръжения към канализационната мрежа
4. специфични мероприятия при проектиране в льосови и свлачищни почви и в земетръсни райони, ако по предварителни данни или при проучванията са установи наличието на такива.
· свързването с водоизточника и заустването на отпадъчните води;
· монтажа на съоръженията към мрежите;
· техническите данни за мрежите;
· специфичните технологични изисквания при полагането, свързването и изпитването на мрежите или на отделни техни съоръжения и елементи;
Изчисленията към част водоснабдяване и канализация на проекта включват:
· хидравлични изчисления, оразмерителни таблици за водоснабдителните и канализационните мрежи и съоръжения;
· хидравлично изследване за хидравличен удар;
· разчетни таблици и графики;
· изчисления на конструкциите на строителните съоръжения към водопроводните и/или канализационните мрежи, когато такива не се прилагат към част конструктивна;
· спецификации на всички съоръжения, свързани с проектните решения на мрежите и инсталациите, с данни за техните технически параметри и спецификации на необходимите основни материали и изделия;
· количествено стойностни сметки за водоснабдителните и канализационни мрежи;

Част Геодезична (трасировъчен план и вертикална планировка)
Част Геодезична и вертикална планировка следва да развива и конкретизира съответната част от идейния проект, като допълнително определя геодезичната опорна мрежа за трасирането на водоснабдителните и канализационни мрежи, проектирането на геодезическата опорна мрежа, координирането на която се извършва в държавна и когато е необходимо, в локална координатна система, определянето на проектните (локалните) координати на характерни точки на обектите, като пресичане на оси, възлови точки от конструкциите и др., трасирането и контролирането по време на строителството и монтажа. 
Част геодезическа на проекта се изработва върху графична (дигитална) геодезическа основа.
Чертежите на част Геодезична и вертикална планировка да включват:
· схеми на геодезичните мрежи за трасиране и контролиране –ъглово –дължини, GPS, строителна, осова, др.;
· ситуация, разрези и други графични разработки от проекта за изследване на деформациите на обекти с особена важност или на обекти, разположени в слаби, льосови и свлачищни терени;
· трасировъчен план, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за изпълнението на обекта;
Обяснителната записка към част „Геодезична и вертикална планировка“ да включва:
· данни за проектираните локални геодезични мрежи –вид, описание на решението, разположение на точките, стабилизиране, инструменти, измерване, координатна система, обработка, резултати и точност;
· изходна основа (точки) за трасиране и контролиране, приетите методи на трасиране, точност, инструменти, стабилизиране;
· данни и описание на опорната мрежа, на контролните точки и на реперите, стабилизиране, измервания и обработката им;
· обосновка на проектното вертикално решение за:
1. основни коти на съоръженията;
2. хоризонталното разместване на земните маси, изкопи, насипи, предписание за разполагане на временни и постоянни депа на изкопните маси 
Към обяснителната записка следва да се приложат:
· списъци на геодезичните материали, схеми на опорни мрежи, изчисления и други данни за извършените геодезични работи;
· данни, необходими за трасиране и контролиране по време на строителството и монтажа на съоръженията;
· други данни и материали
Към част Геодезична и вертикална планировка на техническия проект следва да се изготви количествена и стойностна сметка.
Част Отопление, вентилация и климатизация 
Тази част се разработва в зависимост от вида и спецификата на обекта в необходимите раздели.
Част Енергийна ефективност
Тази част се разработва в зависимост от вида и спецификата на обекта.
Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
Част Паркоустройство и благоустройство
Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект представлява цялостно решение на прилежащата територия или на поземления имот, в който се разполага обектът, с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда. Тя се изработва при съобразяване с функционалното предназначение на сградата (сградите).
План за управление на отпадъците      
Довеждаща инфраструктура:
Да се разработят проекти с всички съпътстващи части / проект за организация на движението, за довеждащата до ПСОВ инфраструктура:
· захранващ/довеждащ водопровод до дворна водомерна шахта в площадка на ПСОВ;
· външно електрозахранване;
· довеждащ колектор;
· заустващ колектор;

3. АВТОРСКИ НАДЗОР
Изпълнителят следва да упражнява авторски надзор на обекта, който включва:
· изменения в одобрения инвестиционен проект, съгласно чл. 154 от ЗУТ /при необходимост/;
· разяснения на проектните решения /при необходимост/;
· участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството;
· участие в регулярните срещи с участниците в строителния процес;
· изготвяне на заповеди в Заповедната книга;
· участие в държавни приемателни комисии.
 4. ПРИЛОЖЕНИЯ
1.	Скица (виза) за проектиране, съгласно чл. 140 от ЗУТ;
2. Решение № 59/ 24.04.2019 г. за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни и повърхностни води № 2371 0088/24.03.2014 г.;
3. Разрешение за ел. захранване;
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